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ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 13 im. S. Staszica w Raciborzu”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

Pytanie  4

Specyfikacja techniczna podaje, że nawierzchnia pu musi posiadać m.in. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE
Informujemy, że wymóg jest błędny ponieważ na nawierzchnie pu nie są wydawane świadectwa na znak CE.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.  

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu, posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych)

- Wyników badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź nr 4: 
Nawierzchnia pu musi posiadać:
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych)
- Wyników badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię
Pytanie  5
Zamawiający w z dnia 29.09 wprowadził nowe wymagania dotyczące nawierzchni pu, których nie było w udostępnionej dokumentacji.

Zamawiający w odpowiedzi podaje:

Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem podanych poniżej minimalnych parametrów technicznych:

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,00 N/mm2
Twardość wg metody Shore’a . A: 65 + - 5 Sh.A
Wytrzymałość na rozdzieranie   >=145 N
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera  < 1,20 g
Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC   <  2 mm
Tłumienie energii w temp. 23ºC  > 37%
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC   < 0,01
Wodoprzepuszczalność  wg PN EN 14877  > 170 mm/h

Powyższe wymagania są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych, na którą się powołuje.
Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

 

	parametr
	wartość wymagana wg normy 

PN-EN 14877:2014

	Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)
	³ 0,4

	Wydłużenie podczas zerwania, %
	³ 40

	Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra
	 

80÷110

55÷110

	Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)
	³ 150

	Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g
	≤ 4

	Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

  - multisport

  - lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %
	 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

	Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej
	 

≤ 4

≥ 3

	Amortyzacja, %:

  - multisport
	 

35÷44 typ SA35÷44

	Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna
	 

≤ 6

≤ 3

	Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport                  
	 

≥ 0,89/≥ 85


 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Wytyczne projektu są oparte o starą nomenklaturę ITB, która nie jest kompatybilna z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależna instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.  

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu, posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych)

- Wyników badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

 
Odpowiedź 5:

Nawierzchnia pu musi posiadać:
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)/
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych)
- Wyników badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię
Pytanie 6
Projekt nie określa technologii nawierzchni pu natomiast podaje jedynie

13mm nawierzchnia poliuretanowa np. CONIPUR firmy Tamex

Informujemy, że CONIPUR to nazwa grupy produktów, co nie wskazuje na konkretny rodzaj (np. CONIPUR SP, CONIPUR EPDM 2S, CONIPUR EPDM).

CONIPUR jest firmy CONICA a TAMEX to jeden z polskich wykonawców (firma wykonawcza).

Natomiast specyfikacja techniczna podaje jedynie:

Ww. opis jest błędny ponieważ nie ma nawierzchni pu o takiej charakterystyce.

Informujemy, że występują 3 rodzaje nawierzchni pu przepuszczalnych dla wody:

- typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm składająca się z warstw:

- dolna o gr. ok. 11 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

- górna o gr. ok. 2 mm (dwukrotny natrysk) – mieszanina granulatu EPDM i systemu pu (układana specjalistyczną natryskarką).

- typu EPDM 2S (dwuwarswtowa) o gr. ok. 13 mm składająca się z warstw:

- dolna o gr. ok. 7 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

- górna o gr. ok. 6 mm – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

- typu EPDM (jednowarstwowa) o gr. ok. 13 mm składająca się z jednej warstwy o gr. ok. 13 mm – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

Najtańsza jest nawierzchnia pu typu NATRYSK a najdroższa typu EPDM jednowarstwowa.

Do rzetelnego przygotowania oferty niezbędne jest precyzyjnie określenie technologii nawierzchni pu.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie technologii nawierzchni pu.
Odpowiedź 6:

Należy wykonać nawierzchnię EPDM 2S (dwuwarstwowa) o gr. ok. 13 mm składająca się z warstw:

- dolna o gr. ok. 7 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

- górna o gr. ok. 6 mm – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

 

Pytanie 7

 Projekt nie podaje kolorystyki nawierzchni pu.

Informujemy, że kolorystyka nawierzchni pu ma wpływ na cenę oferty.

Najtańsza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym.

Ok. 10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym.

Znacznie droższa jest w kolorze żółtym a najdroższe są kolory pomarańczowy, niebieski, fioletowy, szary i beżowy – wynika to z konieczności zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych stabilizujących kolor.

Proszę o jednoznaczne określenie kolorystyki nawierzchni pu.
Odpowiedź 7:

 Boisko należy wykonać w kolorystyce ceglasto-czerwonej.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.
Odpowiedź 8:

Należy całą dokumentacje projektowa rozpatrywać łącznie z przedmiarem i odpowiedziami na pytania.

 
Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź 9 :

Tak, zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową. 

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź 10:

 Zamawiający potwierdza że posiada wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 11

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
Odpowiedź 11:

 Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie                      z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 12

Projekt umowy w § 12 pkt. 1.1.1. podaje:

Wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów.

 

Ww. pkt nie zawiera niezbędnych zapisów - nie uwzględnia możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek warunków w tym atmosferycznych które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią jakiekolwiek warunki w tym atmosferyczne (np. opady atmosferyczne, zbyt wysoka wilgotność, rosa na podłożu lub już ułożonej warstwie i inne), które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Informujemy, że nawierzchnie pu są obarczone wyjątkowo rygorystycznym reżimem w zakresie wymaganych warunków do wykonywania robót w ich zakresie a brak ich występowania nie może obciążać wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne nie odbiegające od typowych dla pory roku (jak to określa Zamawiający) uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł przerwać robót – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Zwracamy uwagę, że zamawiane nawierzchnie sportowe tj. nawierzchnie pu boiska wielofunkcyjnego i bieżni oraz trawa sztuczna boiska do piłki nożnej wymagają stosunkowo rygorystycznych warunków w tym atmosferycznych do instalacji.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że w ramach zapisu umowy Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia robót  w przypadku wystąpienia warunków w tym atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią bez ograniczeń co do okresu ich trwania.
Odpowiedź 12:

 Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany terminu umownego wykonania robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią bez ograniczeń co do okresu ich trwania. 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 17.10.2017r. godz. 11:30, Termin otwarcia ofert 17.10.2017 r, godzina 12:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. 500041099-N-2017 w dniu 10.10.2017 r.
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